Automotive Trainer System

PUDAK

SCIENTIFIC

TRAINER MESIN DIESEL STANDAR - LIVE
OT 109

Peraga ini berfungsi untuk pelatihan pengenalan sistem yang
terdapat padamesin diesel, yang meliputi sistem pelumasan,
sistem pendinginan, sistem bahan bakar serta mekanisme mesin.
Selain itu peraga juga berfungsi sebagai pelatihan perawatan
berkala, analisa kerusakan, serta perbaikan.

Peragaterpasang padarangka kombinasi pipa dan plat besi dan
dilengkapi dengan roda castor untuk memudahkan mobilitas.

Spesifikasi

Mesin: Mesin diesel 4 langkah, 4 silinder segaris OHC.

Sistem bahan bakar: Sistem injeksi manual dengan pompa sistem
rotary dilengkapi dengan fuel separator dan priming pump.
Volume silinder: 2000 - 2500 cc.

Sistem pemanas awal: Kontrol elektronik.

Baterai: 12V.

Sistem pendingin: Pendingin air dengan radiator.

Panel instrumen terdiri dari saklar kunci kontak dan meter indikator.
Dilengkapi dengan tangki bahan bakar, muffler, pelindung radiator
dan pelindung komponen-komponen yang berputar.

Dilengkapi dengan panduan pengoperasian dan service manual.

Alat ini terdiri dari part yang direkondisi dan/atau part baru.

TRAINER MESIN BENSIN VVT-I - CUT AWAY-LIVE
OT 203A

Alat peraga berfungsi untuk memperlihatkan komponen
bagian dalam dari mesin, memperlihatkan cara kerja dan
fungsi komponen, cara kerja sistim pada mesin meliputi sistem
pendinginan, sistem pelumasan, sistem pemasukan dan
pembuangan.

Bagian dalam komponen diperlihatkan dan diberi warna
berbeda untuk memudahkan identifikasi.

Peraga terpasang pada rangka besi dan dilengkapi dengan
lockable caster wheel.

Peraga dilengkapi dengan motor listrik single phase 220V dan
gear reducer.

Spesifikasi

® Model mesin : 4 langkah 4 silinder segaris pendingin air
16 katup EFI VVTI

e Kapasitas silinder : 1000 - 2000 cc

e Sistem bahan bakar : Sistem injeksi dengan kontrol elektronik

e Sistem pengapian : Kontrol elektronik

e Sistem pemasukan udara : Natural Aspirated

e Sistem pengisian : Alternator, IC Regulator
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*Gambar dan spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya



